
Ośrodek Kultury i Sztuki Wrocław Rynek Ratusz 24

PRZEDMIAR ROBÓT 

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówie ń
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Remont elewacji
ADRES INWESTYCJI   :     Wrocław, Rynek - Ratusz 24-27
INWESTOR   :     Ośrodek Kultury i Sztuki
ADRES INWESTORA   :     50-101 Wrocław Rynek Ratusz 24
WYKONAWCA ROBÓT   :     z wyboru ofert
BRANśA   :     Ogólnobudowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :      
DATA OPRACOWANIA   :     2012-10-24

Stawka roboczogodziny   :     0.00 zł
Poziom cen   :     IV kw. 2012 r.

NARZUTY

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT   :     0.00 zł

Słownie:  zero i 00/100 zł

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
2012-10-24

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Rynek 24-27 Przedmiar.KST TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa RAZEM
1 REMONT ELEWACJI - RYNEK 24 0.00
2 REMONT ELEWACJI - RYNEK 25 0.00
3 REMONT ELEWACJI - RYNEK 26 0.00
4 REMONT ELEWACJI - RYNEK 27 0.00

RAZEM 0.00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Rynek 24-27 Przedmiar.KST TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Pozycje 
kosztoryso-

we

Nazwa Warto ść Jedn. 
miary

Ilość jedn. Wska źnik 
na jednostk ę

Udzia
ł pro-
cento-

wy
1 2 3 4 5 6 7 8

1 1 - 31 REMONT ELEWACJI - RYNEK 24 0.00 0.00%
2 32 - 53 REMONT ELEWACJI - RYNEK 25 0.00 0.00%
3 54 - 77 REMONT ELEWACJI - RYNEK 26 0.00 0.00%
4 78 - 98 REMONT ELEWACJI - RYNEK 27 0.00 0.00%

RAZEM 0.00 0.00%
Warto ść kosztorysowa robót bez podatku VAT 0.00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Rynek 24-27 Przedmiar.KST PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 45453000-7 REMONT ELEWACJI - RYNEK 24
1

d.1 kalk. własna
DemontaŜ na czas remontu szyldów, reklam itp. tablic. z zabezpieczeniem i
magazynowaniem

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

2
d.1

KNR AT-40
0106-02

Oczyszczenie i zmycie podłoŜa agregatem wysokociśnieniowym m2

6.25*4.20 m2 26.250
20.28*4.20 m2 85.176

RAZEM 111.426
3

d.1
KNR 4-01
0354-11

Wykucie z muru podokienników m

1.16*2 m 2.320
1.25*7 m 8.750

RAZEM 11.070
4

d.1
KNR-W 2-02
0923-01

Zabezpieczenie okien, drzwi i rur spustowych folią polietylenową m2

1.04*1.54*2<okna> m2 3.203
1.10*1.12*7<okna> m2 8.624
1.02*2.46<drzwi> m2 2.509
0.98*2.46<drzwi> m2 2.411
4.20*0.50*3<rury spustowe> m2 6.300

RAZEM 23.047
5

d.1
KNR 4-01
0529-03
analogia

Sprawdzenie, wyprostowanie, polutowanie uszkodzeń obróbki blacharskiej
gzymsu nad parterem wraz z umocowanien obruszonych uchwytów.

m

6.25 m 6.250
20.28 m 20.280

RAZEM 26.530
6

d.1
KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni z wykonaniem reperacji pęknięć, rys, uszkodzeń i
uzupełnieniem ubytków

m2

6.25*3.80 m2 23.750
20.28*3.80 m2 77.064

RAZEM 100.814
7

d.1
KNR 4-01
0354-13

Wykucie z muru uszkodzonych kątowników zabezpieczających krawędzie
ościeŜy otworu drzwiowego

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

8
d.1

KNR-W 2-02
1217-01

Obsadzenie naroŜnika z kątownika stalowego 40x40x5 mm zabezpieczonego
antykorozyjnie i pomalowanego farbą chlorokauczukową, - zabezpieczające
krawędzie ościeŜy otworu drzwiowego

m

2.00*2 m 4.000
RAZEM 4.000

9
d.1

KNR-W 2-02
0921-04

Uzupełnienie z ukształtowaniem spadków podparapetowych z zaprawy ce-
mentowej

m2

1.16*0.30*2 m2 0.696
1.23*0.27*7 m2 2.325

RAZEM 3.021
10

d.1
KNR 4-01
0321-03
kalk. własna

Obsadzenie podokienników kamiennych imitujących piaskowiec cokołowy, na
zaprawie klejowej mrozoodpornej

szt.

2+7 szt. 9.000
RAZEM 9.000

11
d.1

KNR 0-19
0930-10
analogia

Wymiana kompletnych drzwi zewnętrznych z naświetlem łukowym, z drewna
dębowego, o pow. do 2.5 m2 (na wzór istniejących)

m2

1.00*2.46<elewacja wschodnia> m2 2.460
RAZEM 2.460

12
d.1

KNR AT-32
0105-01

Gruntowanie powierzchni pod malowanie impregnatem siloxanowym np. KEIM
Silangrund lub równowaŜnym, pod malowanie farbami krzemianowymi

m2

poz.6 m2 100.814
RAZEM 100.814

13
d.1

KNNR 2
1405-02

Malowanie dwukrotne tynków zewnętrznych farbami krzemianowymi np. KEIM
Granital lub równowaŜnymi, odtwarzając istniejącą kolorystykę - (gzyms i
opaski - KEIM 9136 i 926, ściany - KEIM 9367 i 924)

m2

poz.12 m2 100.814
RAZEM 100.814

14
d.1

KNR BC-02
0121-01

Usunięcie z powierzchni cokołu wierzchniej warstwy starego tynku m2

6.25*0.40 m2 2.500
5.06*0.53 m2 2.682
(5.33+5.32+4.57)*(0.42+0.75)*0.5 m2 8.904

RAZEM 14.086
15

d.1
KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni z wykonaniem reperacji pęknięć, rys, uszkodzeń i
uzupełnieniem ubytków

m2
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Rynek 24-27 Przedmiar.KST PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
poz.14 m2 14.086

RAZEM 14.086
16

d.1
KNR AT-32
0105-01

Wzmocnienie powierzchniowe tynków preparatem np. KEIM Spezial-Fixativ
lub Fixativ lub równowaŜnym

m2

poz.15 m2 14.086
RAZEM 14.086

17
d.1

KNR AT-32
0603-02

Wyprawy tynkarskie z zaprawy szpachlowej z dodatkiem mikrowłókien, do re-
nowacji fasad grubości do 4 mm wykonywane sposobem ręcznym z zatopioną
siatką zbrojeniową

m2

poz.16 m2 14.086
RAZEM 14.086

18
d.1

KNR BC-02
0124-03

Prace wykończeniowe przy tynkach cokołowych - gruntowanie powierzchni
pod malowanie impregnatem siloxanowym np. KEIM Silangrund lub równo-
waŜnym, pod malowanie farbami krzemianowymi

m2

poz.17 m2 14.086
RAZEM 14.086

19
d.1

KNR BC-02
0124-05

Prace wykończeniowe przy tynkach cokołowych - Malowanie dwukrotne tyn-
ków cokołowych farbami krzemianowymi laserunkowymi np. KEIM Restauro-
Lasur + KEIM Restauro-Fixativ lub równowaŜnymi, odtwarzając istniejącą ko-
lorystykę (Laserunkowa imitacja piaskowca)

m2

poz.18 m2 14.086
RAZEM 14.086

20
d.1

TZKNC N-K/
VI 1/1-b

Wstępne odczyszczenie powierzchni - kamień porowaty - piaskowiec m2

3.50 m2 3.500
RAZEM 3.500

21
d.1

TZKNC N-K/
VI 1/2-b

Mycie powierzchni roztworami detergentów bez względu na ilość powtórzeń -
kamień porowaty - piaskowiec

dm2

poz.20*100 dm2 350.000
RAZEM 350.000

22
d.1

TZKNC N-K/
VI 1/13-b

Zniszczenie Ŝywotności mikroorganizmów w porach kamienia metodą che-
miczną (dezynfekcja) - kamień porowaty - piaskowiec

dm2

poz.21 dm2 350.000
RAZEM 350.000

23
d.1

TZKNC N-K/
VI 5/2-b

Uzupełnienie ubytków - flekowanie. Flek o powierzchni od 10 do 30 cm2. Pias-
kowiec.

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

24
d.1

TZKNC N-K/
VI 2/3-a

Hydrofobizacja powierzchniowa kamienia. dm2

poz.22 dm2 350.000
RAZEM 350.000

25
d.1

KNR 4-01
1209-10
z.sz.4.5.4.
9914-03
z.sz.4.5.4.
9914-07
z.sz.4.5.4.
9914-09
kalk. własna

Malowanie lakierobejcą uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, o powierzchni
ponad 1.0 m2 - skrzydła z obramowaniem profilowym z jedną szybą - ościeŜni-
ce łącznie z ćwierćwałkami 
1. Oczyszczenie stolarki i zeskrobanie łuszczącej się farby.
2. Dwukrotne szpachlowanie z przetarciem papierem ściernym.
3. Pomalowanie lakierobejcą miejsc szpachlowanych.
4. Pomalowanie dwukrotne lakierobejcą stolarki.

m2

1.02*2.46<elewacja północna> m2 2.509
RAZEM 2.509

26
d.1

KNR 4-01
1209-06
z.sz.4.5.4.
9914-14
z.sz.4.5.4.
9914-17
z.sz.4.5.4.
9914-19

Dwukrotne malowanie lakierobejcą uprzednio malowanej stolarki okiennej o
powierzchni ponad 1.0 m2 - jednostronnie skrzydła - jednostronnie ościeŜnice

m2

1.04*1.54*2 m2 3.203
1.10*1.12*7 m2 8.624

RAZEM 11.827
27

d.1
KNR 2-02
1512-05

Malowanie w kolorze czarnym rur kanalizacyjnych m

2.00*3 m 6.000
RAZEM 6.000

28
d.1 kalk. własna

MontaŜ szyldów, reklam itp. tablic. (uprzednio zdemontowanych) kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

29
d.1 kalk. własna

Kontener na gruz budowlany uzyskany z rozbiórek wraz z kosztami utylizacji szt

0.25 szt 0.250
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Rynek 24-27 Przedmiar.KST PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 0.250

30
d.1 kalk. własna

Koszt zajęcia chodnika m

6.25+20.28 m 26.530
RAZEM 26.530

31
d.1 kalk. własna

Wykonanie i montaŜ zewnętrznego szyldu reklamowego "Ośrodek Kultury i
Sztuki"  (wg załączonych rysunków)

m

6.30 m 6.300
RAZEM 6.300

2 45453000-7 REMONT ELEWACJI - RYNEK 25
32

d.2 kalk. własna
DemontaŜ na czas remontu szyldów, reklam itp. tablic. z zabezpieczeniem i
magazynowaniem

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

33
d.2

KNR AT-40
0106-02

Oczyszczenie i zmycie podłoŜa agregatem wysokociśnieniowym m2

11.80*4.50 m2 53.100
(0.80+3.80+0.80)*3.70+3.80*0.80<wykusz> m2 23.020

RAZEM 76.120
34

d.2
KNR 4-01
0354-11

Wykucie z muru podokienników m

1.30*3 m 3.900
1.50*1<wykusz> m 1.500

RAZEM 5.400
35

d.2
KNR-W 2-02
0923-01

Zabezpieczenie okien, drzwi i rur spustowych folią polietylenową m2

1.26*1.68*3<okna> m2 6.350
1.50*1.68*1<okna wykusza> m2 2.520
1.02*2.72<drzwi> m2 2.774
4.20*0.50*2<rury spustowe> m2 4.200

RAZEM 15.844
36

d.2
KNR 4-01
0529-03
analogia

Sprawdzenie, wyprostowanie, polutowanie uszkodzeń obróbki blacharskiej
gzymsu nad parterem wraz z umocowanien obruszonych uchwytów.

m

11.80 m 11.800
RAZEM 11.800

37
d.2

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni z wykonaniem reperacji pęknięć, rys, uszkodzeń i
uzupełnieniem ubytków

m2

poz.33 m2 76.120
RAZEM 76.120

38
d.2

KNR-W 2-02
0921-04

Uzupełnienie z ukształtowaniem spadków podparapetowych z zaprawy ce-
mentowej

m2

1.30*0.23*3 m2 0.897
1.50*0.23*1<wykusz> m2 0.345

RAZEM 1.242
39

d.2
KNR 4-01
0321-03
kalk. własna

Obsadzenie podokienników kamiennych imitujących piaskowiec cokołowy, na
zaprawie klejowej mrozoodpornej

szt.

3+1 szt. 4.000
RAZEM 4.000

40
d.2

KNR AT-32
0105-01

Gruntowanie powierzchni pod malowanie impregnatem siloxanowym np. KEIM
Silangrund lub równowaŜnym, pod malowanie farbami krzemianowymi

m2

poz.37 m2 76.120
RAZEM 76.120

41
d.2

KNNR 2
1405-02

Malowanie dwukrotne tynków zewnętrznych gładkich wraz z wewnętrzną po-
wierzchnią portalu, farbami krzemianowymi np. KEIM Granital lub równowaŜ-
nymi, odtwarzając istniejącą kolorystykę - (gzyms i opaski - KEIM 9038, ściany
- KEIM 9002)

m2

poz.40 m2 76.120
RAZEM 76.120

42
d.2

TZKNC N-K/
VI 1/1-b

Wstępne odczyszczenie powierzchni - kamień porowaty - piaskowiec m2

(4.33+2.55)*0.60 m2 4.128
RAZEM 4.128

43
d.2

TZKNC N-K/
VI 1/2-b

Mycie powierzchni roztworami detergentów bez względu na ilość powtórzeń -
kamień porowaty - piaskowiec

dm2

poz.42*100 dm2 412.800
RAZEM 412.800

44
d.2

TZKNC N-K/
VI 1/13-b

Zniszczenie Ŝywotności mikroorganizmów w porach kamienia metodą che-
miczną (dezynfekcja) - kamień porowaty - piaskowiec

dm2

poz.43 dm2 412.800
RAZEM 412.800

45
d.2

TZKNC N-K/
VI 5/2-b

Uzupełnienie ubytków - flekowanie. Flek o powierzchni od 10 do 30 cm2. Pias-
kowiec.

szt.

5 szt. 5.000
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Rynek 24-27 Przedmiar.KST PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 5.000

46
d.2

TZKNC N-K/
VI 2/3-a

Hydrofobizacja powierzchniowa kamienia. dm2

poz.44 dm2 412.800
RAZEM 412.800

47
d.2

KNR 4-01
1209-10
z.sz.4.5.4.
9914-03
z.sz.4.5.4.
9914-07
z.sz.4.5.4.
9914-09
kalk. własna

Malowanie lakierobejcą uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, o powierzchni
ponad 1.0 m2 - skrzydła z obramowaniem profilowym z jedną szybą - ościeŜni-
ce łącznie z ćwierćwałkami 
1. Oczyszczenie stolarki i zeskrobanie łuszczącej się farby.
2. Dwukrotne szpachlowanie z przetarciem papierem ściernym.
3. Pomalowanie lakierobejcą miejsc szpachlowanych.
4. Pomalowanie dwukrotne lakierobejcą stolarki.

m2

1.02*2.72 m2 2.774
RAZEM 2.774

48
d.2

KNR 4-01
1209-06
z.sz.4.5.4.
9914-14
z.sz.4.5.4.
9914-17
z.sz.4.5.4.
9914-19

Dwukrotne malowanie lakierobejcą uprzednio malowanej stolarki okiennej o
powierzchni ponad 1.0 m2 - jednostronnie skrzydła - jednostronnie ościeŜnice

m2

1.26*1.68*3 m2 6.350
1.50*1.68*1<wykusz> m2 2.520

RAZEM 8.870
49

d.2
KNR 2-02
1512-05

Malowanie w kolorze czarnym rur kanalizacyjnych m

2.00*2 m 4.000
RAZEM 4.000

50
d.2 kalk. własna

MontaŜ szyldów, reklam itp. tablic. (uprzednio zdemontowanych) kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

51
d.2 kalk. własna

Kontener na gruz budowlany uzyskany z rozbiórek wraz z kosztami utylizacji szt

0.25 szt 0.250
RAZEM 0.250

52
d.2

KNR 2-02
1611-02

Rusztowania ramowe jednokolumnowe wysokości do 6 m kol.

2 kol. 2.000
RAZEM 2.000

53
d.2 kalk. własna

Koszt zajęcia chodnika m

11.80 m 11.800
RAZEM 11.800

3 45453000-7 REMONT ELEWACJI - RYNEK 26
54

d.3 kalk. własna
DemontaŜ na czas remontu szyldów, reklam itp. tablic. z zabezpieczeniem i
magazynowaniem

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

55
d.3

KNR AT-40
0106-02

Oczyszczenie i zmycie podłoŜa agregatem wysokociśnieniowym m2

10.85*4.20 m2 45.570
RAZEM 45.570

56
d.3

KNR 4-01
0354-11

Wykucie z muru podokienników m

1.16*2 m 2.320
RAZEM 2.320

57
d.3

KNR-W 2-02
0923-01

Zabezpieczenie okien, drzwi i rur spustowych folią polietylenową m2

1.16*1.48*2<okna> m2 3.434
1.17*2.21<drzwi> m2 2.586
1.17*2.34<drzwi> m2 2.738
1.10*2.46<drzwi> m2 2.706
4.20*0.50*1<rury spustowe> m2 2.100

RAZEM 13.564
58

d.3
KNR 4-01
0529-03
analogia

Sprawdzenie, wyprostowanie, polutowanie uszkodzeń obróbki blacharskiej
gzymsu nad parterem wraz z umocowanien obruszonych uchwytów.

m

10.85 m 10.850
RAZEM 10.850

59
d.3

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni z wykonaniem reperacji pęknięć, rys, uszkodzeń i
uzupełnieniem ubytków

m2
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Rynek 24-27 Przedmiar.KST PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
poz.55 m2 45.570

RAZEM 45.570
60

d.3
KNR 4-01
0354-13

Wykucie z muru uszkodzonych kątowników zabezpieczających krawędzie
ościeŜy otworu drzwiowego

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

61
d.3

KNR-W 2-02
1217-01

Obsadzenie naroŜnika z kątownika stalowego 40x40x5 mm zabezpieczonego
antykorozyjnie i pomalowanego farbą chlorokauczukową, - zabezpieczające
krawędzie ościeŜy otworu drzwiowego

m

2.00*2 m 4.000
RAZEM 4.000

62
d.3

KNR-W 2-02
0921-04

Uzupełnienie z ukształtowaniem spadków podparapetowych z zaprawy ce-
mentowej

m2

1.20*0.21*2 m2 0.504
RAZEM 0.504

63
d.3

KNR 4-01
0321-03
kalk. własna

Obsadzenie podokienników kamiennych imitujących piaskowiec cokołowy, na
zaprawie klejowej mrozoodpornej

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

64
d.3

KNR AT-32
0105-01

Gruntowanie powierzchni pod malowanie impregnatem siloxanowym np. KEIM
Silangrund lub równowaŜnym, pod malowanie farbami krzemianowymi

m2

poz.59 m2 45.570
RAZEM 45.570

65
d.3

KNNR 2
1405-02

Malowanie dwukrotne tynków zewnętrznych gładkich farbami krzemianowymi
np. KEIM Granital lub równowaŜnymi, odtwarzając istniejącą kolorystykę -
(gzyms i opaski - KEIM 9373, ściany - KEIM 9385, opaska wjścia centr. -
9373+9383)

m2

poz.64 m2 45.570
RAZEM 45.570

66
d.3

KNR BC-02
0121-01

Usunięcie z powierzchni cokołu wierzchniej warstwy starego tynku m2

6.25*0.30 m2 1.875
RAZEM 1.875

67
d.3

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni z wykonaniem reperacji pęknięć, rys, uszkodzeń i
uzupełnieniem ubytków

m2

poz.66 m2 1.875
RAZEM 1.875

68
d.3

KNR AT-32
0105-01

Wzmocnienie powierzchniowe tynków preparatem np. KEIM Spezial-Fixativ
lub Fixativ lub równowaŜnym

m2

poz.67 m2 1.875
RAZEM 1.875

69
d.3

KNR AT-32
0603-02

Wyprawy tynkarskie z zaprawy szpachlowej z dodatkiem mikrowłókien, do re-
nowacji fasad grubości do 4 mm wykonywane sposobem ręcznym z zatopioną
siatką zbrojeniową

m2

poz.68 m2 1.875
RAZEM 1.875

70
d.3

KNR BC-02
0124-03

Prace wykończeniowe przy tynkach cokołowych - gruntowanie powierzchni
pod malowanie impregnatem siloxanowym np. KEIM Silangrund lub równo-
waŜnym, pod malowanie farbami krzemianowymi

m2

poz.69 m2 1.875
RAZEM 1.875

71
d.3

KNR BC-02
0124-05

Prace wykończeniowe przy tynkach cokołowych - Malowanie dwukrotne tyn-
ków cokołowych farbami krzemianowymi laserunkowymi np. KEIM Restauro-
Lasur + KEIM Restauro-Fixativ lub równowaŜnymi, odtwarzając istniejącą ko-
lorystykę (Laserunkowa imitacja piaskowca)

m2

poz.70 m2 1.875
RAZEM 1.875

72
d.3

KNR 4-01
1209-10
z.sz.4.5.4.
9914-03
z.sz.4.5.4.
9914-07
z.sz.4.5.4.
9914-09
kalk. własna

Malowanie lakierobejcą uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, o powierzchni
ponad 1.0 m2 - skrzydła z obramowaniem profilowym z jedną szybą - ościeŜni-
ce łącznie z ćwierćwałkami 
1. Oczyszczenie stolarki i zeskrobanie łuszczącej się farby.
2. Dwukrotne szpachlowanie z przetarciem papierem ściernym.
3. Pomalowanie lakierobejcą miejsc szpachlowanych.
4. Pomalowanie dwukrotne lakierobejcą stolarki.

m2

1.17*2.21<drzwi> m2 2.586
1.17*2.34<drzwi> m2 2.738
1.10*2.46<drzwi> m2 2.706

RAZEM 8.030
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73

d.3
KNR 4-01
1209-06
z.sz.4.5.4.
9914-14
z.sz.4.5.4.
9914-17
z.sz.4.5.4.
9914-19

Dwukrotne malowanie lakierobejcą uprzednio malowanej stolarki okiennej o
powierzchni ponad 1.0 m2 - jednostronnie skrzydła - jednostronnie ościeŜnice

m2

1.16*1.48*2<okna> m2 3.434
RAZEM 3.434

74
d.3

KNR 2-02
1512-05

Malowanie w kolorze czarnym rur kanalizacyjnych m

2.00*1 m 2.000
RAZEM 2.000

75
d.3 kalk. własna

MontaŜ szyldów, reklam itp. tablic. (uprzednio zdemontowanych) kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

76
d.3 kalk. własna

Kontener na gruz budowlany uzyskany z rozbiórek wraz z kosztami utylizacji szt

0.25 szt 0.250
RAZEM 0.250

77
d.3 kalk. własna

Koszt zajęcia chodnika m

10.85 m 10.850
RAZEM 10.850

4 45453000-7 REMONT ELEWACJI - RYNEK 27
78

d.4 kalk. własna
DemontaŜ na czas remontu szyldów, reklam itp. tablic. z zabezpieczeniem i
magazynowaniem

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

79
d.4

KNR AT-40
0106-02

Oczyszczenie i zmycie podłoŜa agregatem wysokociśnieniowym m2

(11.50+2.20)*4.20 m2 57.540
RAZEM 57.540

80
d.4

KNR 4-01
0354-11

Wykucie z muru podokienników m

1.30*0.23*3 m 0.897
RAZEM 0.897

81
d.4

KNR-W 2-02
0923-01

Zabezpieczenie okien, drzwi i rur spustowych folią polietylenową m2

1.30*1.55*3<okna> m2 6.045
1.08*2.50<drzwi PCV> m2 2.700
4.20*0.50*1<rury spustowe> m2 2.100

RAZEM 10.845
82

d.4
KNR 4-01
0529-03
analogia

Sprawdzenie, wyprostowanie, polutowanie uszkodzeń obróbki blacharskiej
gzymsu nad parterem wraz z umocowanien obruszonych uchwytów.

m

11.50+2.20 m 13.700
RAZEM 13.700

83
d.4

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni z wykonaniem reperacji pęknięć, rys, uszkodzeń i
uzupełnieniem ubytków

m2

poz.79 m2 57.540
RAZEM 57.540

84
d.4

KNR-W 2-02
0921-04

Uzupełnienie z ukształtowaniem spadków podparapetowych z zaprawy ce-
mentowej

m2

1.30*0.23*3 m2 0.897
RAZEM 0.897

85
d.4

KNR 4-01
0321-03
kalk. własna

Obsadzenie podokienników kamiennych imitujących piaskowiec cokołowy, na
zaprawie klejowej mrozoodpornej

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

86
d.4

KNR AT-32
0105-01

Gruntowanie powierzchni pod malowanie impregnatem siloxanowym np. KEIM
Silangrund lub równowaŜnym, pod malowanie farbami krzemianowymi

m2

poz.83 m2 57.540
RAZEM 57.540

87
d.4

KNNR 2
1405-02

Malowanie dwukrotne tynków zewnętrznych gładkich wraz z wewnętrzną po-
wierzchnią portalu, farbami krzemianowymi np. KEIM Granital lub równowaŜ-
nymi, odtwarzając istniejącą kolorystykę

m2

poz.86 m2 57.540
RAZEM 57.540

88
d.4

KNR BC-02
0121-01

Usunięcie z powierzchni cokołu wierzchniej warstwy starego tynku m2

(8.30+0.90+0.20)*0.76 m2 7.144
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RAZEM 7.144

89
d.4

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni z wykonaniem reperacji pęknięć, rys, uszkodzeń i
uzupełnieniem ubytków

m2

poz.88 m2 7.144
RAZEM 7.144

90
d.4

KNR AT-32
0105-01

Wzmocnienie powierzchniowe tynków preparatem np. KEIM Spezial-Fixativ
lub Fixativ lub równowaŜnym

m2

poz.89 m2 7.144
RAZEM 7.144

91
d.4

KNR AT-32
0603-02

Wyprawy tynkarskie z zaprawy szpachlowej z dodatkiem mikrowłókien, do re-
nowacji fasad grubości do 4 mm wykonywane sposobem ręcznym z zatopioną
siatką zbrojeniową

m2

poz.90 m2 7.144
RAZEM 7.144

92
d.4

KNR BC-02
0124-03

Prace wykończeniowe przy tynkach cokołowych - gruntowanie powierzchni
pod malowanie impregnatem siloxanowym np. KEIM Silangrund lub równo-
waŜnym, pod malowanie farbami krzemianowymi

m2

poz.91 m2 7.144
RAZEM 7.144

93
d.4

KNR BC-02
0124-05

Prace wykończeniowe przy tynkach cokołowych - Malowanie dwukrotne tyn-
ków cokołowych farbami krzemianowymi laserunkowymi np. KEIM Restauro-
Lasur + KEIM Restauro-Fixativ lub równowaŜnymi, odtwarzając istniejącą ko-
lorystykę (Laserunkowa imitacja piaskowca)

m2

poz.92 m2 7.144
RAZEM 7.144

94
d.4

KNR 4-01
1209-06
z.sz.4.5.4.
9914-14
z.sz.4.5.4.
9914-17
z.sz.4.5.4.
9914-19

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o
powierzchni ponad 1.0 m2 - jednostronnie skrzydła - jednostronnie ościeŜnice

m2

1.30*1.55*3<okna> m2 6.045
RAZEM 6.045

95
d.4

KNR 2-02
1512-05

Malowanie w kolorze czarnym rur kanalizacyjnych m

2.00*2 m 4.000
RAZEM 4.000

96
d.4 kalk. własna

MontaŜ szyldów, reklam itp. tablic. (uprzednio zdemontowanych) kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

97
d.4 kalk. własna

Kontener na gruz budowlany uzyskany z rozbiórek wraz z kosztami utylizacji szt

0.25 szt 0.250
RAZEM 0.250

98
d.4 kalk. własna

Koszt zajęcia chodnika m

11.50+2.20 m 13.700
RAZEM 13.700
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